100% MADE in ITALY

Sedia impilabile mod. S220L
Stackable chair mod. S220L

MATERIALI
MATERIALS

ACCESSORI

ACCESSORIES

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

STRUTTURA - FRAME

IT: Tondino di acciaio diametro mm. 11 e mm. 8 FE360. Finitura cromata con spessore medio 5 micron. Alla
base piedini sagomati in polipropilene

EN: Metal frame in drawn rod diameter 11 mm and 8 mm FE360. Chromed frame with average thickness 5
micron. At the base shaped feet in polypropylene

SEDILE E SCHIENALE - SEAT AND BACK
IT: Sedile e schienale in faggio o rovere a spessore variabile, verniciato naturale o sbiancato
EN: Seat and back natural laquered beech or bleached oak variable tickness

IT: Supporto tavoletta in tondino di acciaio diametro mm. 11 FE360. Tavoletta scrittoio in nobilitato o
laminato. Barra distanziatrice in piatto di spessore mm. 5, secondo norma UNI EN 10130, verniciata. Sedile,
sottosedile e schienale ignifughi classe 1

EN: Tablet support in drawn rod diameter 11 mm FE360. Melamine or laminated writing tablet. Row distance
older in plate, thikness 5 mm, accordingly with UNI EN 10130 rule, painted. Fireproof seat and back.
Fireproof seat and back

L545 P495 HS440 HT804 PESO Kg. 7,4
L545 P495 HS440 HT804 WEIGHT Kg. 7,4




100% MADE in ITALY

Poltroncina impilabile mod. P220L
Stackable armchair mod. P220L

MATERIALI
MATERIALS

ACCESSORI

ACCESSORIES

DIMENSIONI (mm)
DIMENSIONS (mm)

STRUTTURA - FRAME

IT: Tondino di acciaio diametro mm. 11 e mm. 8 FE360 con braccioli. Finitura cromata con spessore medio 5
micron. Alla base piedini sagomati in polipropilene

EN: Metal frame in drawn rod diameter 11 mm and 8 mm FE360 with arms. Chromed frame with average
thickness 5 micron. At the base shaped feet in polypropylene

SEDILE E SCHIENALE - SEAT AND BACK
IT: Sedile e schienale in faggio o rovere a spessore variabile, verniciato naturale o sbiancato
EN: Seat and back natural laquered beech or bleached oak variable tickness

IT: Barra distanziatrice in piatto di spessore mm. 5, secondo norma UNI EN 10130, verniciata. Sedile e
schienale ignifughi classe 1

EN: Row distance older in plate, thikness 5 mm, accordingly with UNI EN 10130 rule, painted. Fireproof seat
and back

L554 P495 HS440 HT804 PESO Kg. 8,2
L554 P495 HS440 HT804 WEIGHT Kg. 8,2






